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INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BUTLI GAZOWEJ

1. Dokladnie zapoznaj sie z instrukcja 2. Nie uzywaj ognia
Przed przystapieniemn do podtaczania butli Kiedy przytaczasz butle nie pal | pamietaj, aby
zapoznaj sie z zaleceniami dotyczacymi nie uzywac otwartego ognia.

poprawnego przylaczenia i uzytkowania butli z

gazem.
3. Zachowaj odlegtosé 4. Utrzymuj pozycje
Pamiegtaj, aby zachowac odpowiedni odstep a » Butle instaluj obowiazkowo w pozycji pionowej

miedzy butla, a: i pamietaj, aby zabezpieczyc je przed

- a. urzadzeniem promieniujacym ciepto- uszkodzeniami mechanicznymi.
minimum 1,5 m. ‘ !

b. urzadzeniem iskrzgcyrm- minimum 1 m.

5. Sprawdz przewod 6. Sprawdz zawoér
Obowiazkowo upewnij sig, czy elastyczny Zdejmij foliowa plombe, nastepnie sprawdz czy
przewdd uzyty do przylaczenia nie ma kontaktu zawor jest zamkniety. Aby to zweryfikowac
z nagrzanymi elementami kuchenki. W wyniku przekrec go w prawo. W takie] pozycji (zawor

stopienia sie takiego przewodu dochodzi do zamknigty) odkrec zaslepke z krocca.

niekontrolowanego wycieku gazu!

7. Sprawdz kréciec 8. Nie otwieraj zaworu
Sprawdz, czy uszczelka, ktdra znajduje sie w Zawsze przylaczaj butle, gdy zawdr jest
kréccu przytaczeniowym zaworu butli nie jest zamkniety. Pamietaj, aby nie otwieraé zaworu
uszkodzona lub nie ulegta odksztalceniu. dopoki nie zostanie poprawnie przykrecony
Upewnij sie takze, ze gwint na kréccu nie reduktor cisnienia gazu.

posiada widocznych uszkodzen.

9. Sprawdz polaczenie 10. Nie zapomnij!

Gdy poprawnie przylaczysz reduktor powoli Podczas przytaczania butli oraz sprawdzania
otwaérz zawdr butli- wystarczy jeden petny '_ - szczelnosci instalacji dopilnuj, aby kurki

obrét pokrettemn zaworu. Przy uzyciu roztworu kuchenki gazowe] (urzadzenia gazowego) byly
mydlanego upewnij sig, Ze cala instalacja zamknigte.

potaczeniowa jest szczelna.




